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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Fellilvizsgalat datuma: 05.04.2017 Verzio: 6 Létrehozas datuma: 05.04.2017

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallatés azonositasa

- 1.1 Termékazonosito
- Kereskedelmi megnevezés: MOTIP Industrial Coating8LRcolors 400ml

- Cikkszdm:M00105 - M00107, M00113, MO7000 - M07239
- 1.2 Az anyag vagy keverék megfélelzonositott felhasznéalasai, illetve ellenjavakiliasznalasai
- Felhasznalasi tevékenységet végmazat
SU21 Fogyasztéi felhasznalasok : Maganhaztartdsakossag / fogyasztok
- Termék kateg6ridPC9a Bevonatok és festékek, higitok, festékétidvo
- Anyag/keverék hasznalataakk

- 1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
- Gyarto/szallito:
MOTIP DUPLI GmbH
Kurt Vogelsang Strasse 6
D-74855 HalRmersheim
Tel.: +49/6266/75-0
A biztonsagtechnikai adatlap kiéllitdsaért féleszemély e-mail cime:
msds@de.motipdupli.com

Forgalmazza:
Motip Dupli Hungéria Kft.
2038 Soskut, Ipari Park 3507/6 hrsz.
Tel.: (+36) 23-560-012
Fax.:( +36)- 23-560-014
- Slrgdsségi informacio:
Egészségugyi Toxikolégiai Tajékoztatd SzolgalaT &)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2
Tel.: (36)-80-201-199 (0.00 - 24.00)
Tel.: (36)-1-476-6464 (0.00 - 24.00)
- 1.4 Sirgisségi telefonszam:
Tel.:+49 6266-75-310
Fax +49 6266-75-362
Tel.: ++36 23 560-012
(Mo - Do 08:00 - 16:00 Uhr, Fr 08:00 - 12:30 Uhr)
(H-Cs: 08:00 -16 6ra P: 08:00 - 12:30 6ra)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

GHSO02 lang

Aerosol 1 H222-H229 Rendkivilaveszélyes aeroszol. Az edényben talnyomas urkikefihatasara
megrepedhet.

(folytatas a 2. oldalon)
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GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Sulyos szemirritaciét okoz.
STOT SE 3 H336 Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

- 2.2 Cimkézési elemek

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek @szi#sarol, Cimkézéséirés Csomagolasardl szolo
rendelet) szerint osztalyozva és cimkézve.

- Veszélyt jel# piktogramok

GHS02 GHSO07

- Figyelmezteté¥eszély

- Veszélyt meghataroz6 komponensek a cimkézéshez:
Aceton
n-Butil-acetat
- Figyelmeztaf mondatok
H222-H229 Rendkivilizveszélyes aeroszol. Az edényben tiinyomas urklkadiatasara megrepedhet.
H319 Sulyos szemirritaciét okoz.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
- Ovintézkedésre vonatkozd mondatok

P101 Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a teeahéhyét vagy cimkéjét.

P102 Gyermekeét elzarva tartando.

P210 Hstdl, forrd feluletekdl, szikratdl, nyilt langtdl és mas gyujtoforrastévol tartando. Tilos a
dohéanyzas.

P211 Tilos nyilt langra vagy mas gyujtéforrasra petezni.

P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasztétesem.

P260 A permet belélegzése tilos.

P410+P412 Napfényt védend. Nem érheti 50 °Cdmérsékletet meghalad@h

P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a regionalisisalyozasoknak megfeden kell hulladékként
elhelyezni.

- Potldlagos adatok:
EUHO066 Ismétids expozicié a br kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
Megfelet szelbzés hianyaban robbanasveszélyes keverékekdtggtnek.

- 2.3 Egyéb veszélyek

- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

- PBT: Nem alkalmazhat6

-vPvB: Nem alkalmazhato

3. SZAKASZ: Osszetétel/dsszefiene vonatkozo informaciok

- 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
- Leiras: Az alabbi anyagokbdl all6, veszélytelen adaléktdanimazo keverék.

- Veszélyes alkotorészek:

(folytatas a 3. oldalon)

H—



oldalszam: 3/10

Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Feliilvizsgalat datuma: 05.04.2017 Verzio: 6 Létrehozas datuma: 05.04.2017

Kereskedelmi megnevezés: MOTIP Industrial Coating&lRcolors 400ml

(folytatas a 2. oldalrdl)
CAS: 67-64-1 Aceton 25-<50%

EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H225
Indexszam: 606-001-00-8| x> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119471330-49
CAS: 123-86-4 n-Butil-acetat 20-<25%

EINECS: 204-658-1 '® Flam. Lig. 3,H226
Indexszam: 607-025-00-1| > STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119485493-29
CAS: 74-98-6 Propan 10-<12,5%

EINECS: 200-827-9 @ Flam. Gas 1, H220
Indexszadm: 601-003-00-5|Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21
CAS: 106-97-8 Butan (<0,1% butadiéntartalom (203-450-8)) 5-<10%

EINECS: 203-448-7 @ Flam. Gas 1,H220 ]
Indexszam: 601-004-00-0|Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32
CAS: 108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetat 5-<10%

EINECS: 203-603-9 & Flam. Lig. 3, H226
Indexszam: 607-195-00-7

Reg.nr.: 01-2119475791-29
CAS: 75-28-5 Izobutan (<0,1% butadiéntartalom (203-450-8)) 2,5-<5,0%

EINECS: 200-857-2 ‘& Flam.Gas1,H220 |
Indexszadm: 601-004-00-0|Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119485395-27
- Tovabbi informéciok:

Az egyedi komponensek benzoltartalma (EINECS-NJ¥-788-7) <0,1% ( 1272/2008/EEC iranyelv P
Megjegyzés)

A megadott veszélyességi utalasok szovege a dsetlegn talalhato.

4. SZAKASZ: Elgsegély-nyujtasi intézkedések

- 4.1 Az elgsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
- Altalanos informaciok: Az érintett személyeket vigyilk friss |efreg
- Belélegzés utanGondoskodjunk friss levégsl; panaszok esetén keressuk fel az orvost.
- Bétrel valo érintkezés utanAltalaban a termék nem ingerli a bort.
- A szemmel val6 érintkezés utan:
A szemet foly6 viz alatt néhany percen at oblitlsjinikdzben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartésgsaok
esetén kérjlink orvosi tanacsot.
- Lenyelés utanitasunk sok vizet és gondoskodjunk friss lémgigAzonnal hivjunk orvost.
-4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiineéskhatadsok
Tovabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés
- 4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiloetegllatas jelzése
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezés

5. SZAKASZ: Tizvédelmi intézkedések

-5.1 Oltéanyag
- Megfelel tizoltészerek:
CO2, porolté vagy vizsugar. A nagyobb tizeket géasal vagy alkoholnak ellenallé habbal oltsuk.
- Biztonsagi okokbol nem megfelglizoltészerekteljes vizsugéar
-5.2 Az anyagbol vagy a keveréRlszarmazo kiilonleges veszélyek
Tovabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés
- 5.3 Tizoltoknak sz6l6 javaslat
- Kllénleges védfelszerelés:

Hordjunk kornyezeti leveétyl figgetlen védalarcot.
(folytatas a 4. oldalon)
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Ne Iélegezziik be a robbanasi és égési gazokat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlensZexxpozicional

- 6.1 Személyi 6vintézkedések, egyénidesakdzok és vészhelyzeti eljarasok
Tartsuk tavol aifzforrasokat.
Gondoskodjunk kielégitmértéki szelbzéspl.
Viseljink védfelszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.
- 6.2 Kornyezetvédelmi 6vintézkedések:
A kornyezeti vizekbe vagy csatorndba vald behatdatén értesitsiik az illetékes hatdsagokat.
Ne hagyjuk bekeriilni a csatornaba/felszini vizekltegiizbe.
- 6.3 A terlleti elhatarolas és a szennyezésmentesitédszerei és anyagai:
Ne oblitstik le vizzel, vagy viztartalmu tisztitdekdeel.
Gondoskodjunk megfeteszelbztetéssl.
- 6.4 Hivatkozas mas szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetbert kifpdaciokat.
A személyes véfklszereléshez lasd a 8. Fejezetben kdzolt infagkat
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezel#zolt informacidkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

- 7.1 A biztonsagos kezelésre irAnyul6 6vintézkedések
Hé és kdzvetlen napsugarzas ellen védjuk.
Gondoskodjunk a talaj kdzelében a helyiség megfsimiizésésl (a ggzok nehezebbek, mint a le¥kg
Gondoskodjunk a munkahelyen megéeszielbzéspl és elszivasrol.
A tartalyokat évatosan nyissuk és kezeljuk.
- Tiiz- és robbanasvédelmi informaciok:
Ne szorjuk az anyagot langba vagy izz6 testekre.
Tartsuk tavol aizforrasokat - ne dohanyozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus féité# ellen.

- 7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetldigszeférhetetlenséggel egyiitt
- Raktérozas:
- A raktarhelyiségekkel és tartdlyokkal szemben tamtat kbvetelmény:

Hiivos helyen taroljuk.

Vegyiik figyelembe a nyomas alatti gaztartalyok&aktasara vonatkozd hatdésagéhsokat.
- Egylittes tarolassal kapcsolatos informacidkem sziikséges.
- Tovabbi adatok a raktarozasi kériilményekkel kapeblan:

Az edényeket ne zarjuk el gaztémor médon.

Hétdl és kdzvetlen napsugarzastél védjik.
- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhaszndkaso

Tovabbi Iényeges informéaciok nem allnak rendelkezés

8. SZAKASZ: Az expozicio ellénzése/egyéni védelem

- Pétlélagos informacié a niszakai berendezés kialakitasahdovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.

- 8.1 Ellengrzési paraméterek 25/2000 EUM-SZCSM egyduttes reatalapjan:

- Munkahelyi leve@ben megengedett, illetve #thets értékek:
[25/2000. (IX. 30.) EUM- SzCsM e.r.]

67-64-1 Aceton

TLV| CK-érték: 2420 mg/fn
AK-érték: 1210 mg/in
[

(folytatas az 5. oldalon)
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123-86-4 n-Butil-acetét

TLV| CK-érték: 950 mg/tn

AK-érték: 950 mg/fn

i, sz

106-97-8 Butan (<0,1% butadiéntartalom (203-450-8))
TLV| CK-érték: 9400 mg/fn

AK-érték: 2350 mg/in

108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetéat

TLV| CK-érték: 550 mg/tn

AK-érték: 275 mg/fn

- Pétlélagos informaciok:A l1étrehozéas alapjaul az érvényes listdk szolgaltak

- 8.2 Az expozici6 ellefizése

- Személyes véitklszerelés:

- Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
Munka kdzben ne egyiink, ne igyunk, ne dohanyo&sumk tubakoljunk.
Tartsuk tavol élelmiszereht italoktol és takarméanyoktol.
A szennyezett folyadékkal atitatott runhazatot aabwegyik le.
Munkahelyi sziinetekdt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezziik be a gazokatgket/aerosolokat.
Keruljuk a szemmel égirel vald érintkezést.

- Légzésvédelem:
A j6 szelbzés sziikséges.
Ellenke? esetben, szé AX vagy 6nallé
Nem megfelélszelbzéskor védalarc sziikséges.

- Kézvédelem:
Froccsenésveszély esetén legalabb 0,4 mm rétegeasta butilgumi végkesztyft kell hasznalni, pl.: KCL
Camatril Nr. 898, vagy hasonl6 terméket.

Védkeszty.

Olddészerallo kesziy

A keszty anyaganak ellenallonak és at nem eréisek kell lennie a termékkel szemben.
A keszty anyagat az attdrési i athatolasi sebesség és a lebomlas figyelembkiveétdell megvalasztani.
- Kesztyianyag

Természetes kaucsuk (Latex)

Butilkaucsuk
- Athatolasi id5 a kesztganyagon

Butil-gumi, vastagsaga 0,4 mm ellenallé:

Aceton 480 perc

Butil-acetat 60 perc

Etil-acetat 170 perc

Xilol 42 perc

A pontos behatolasi il a keszty gyartdjatol kell megkérdezni és azt be is keliaar.
- SzemvédelenVédiszemiiveg.
- TestvédelemKonnyi védsruh4zat.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

-9.1 Az alapvef fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé infodmiok
- Altalanos adatok
- Kilsg jellemzk:
Forma: aerosol
Szin: a termék megjeldlés szerint.

(folytatas a 6. oldalon)
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- Szag: jellegzetes
- Szagkiiszobérték: Nincs meghatarozva.
- pH-érték: Nincs meghatéarozva.

- Allapotvaltozas
Olvadaspont/fagyaspont: nem meghatarozhaté
Kezds forraspont és forrasponttartomanyiem alkalmazhatd, mivel az anyag aerosol

- Lobbanaspont (zarttéri): Nem alkalmazhat6, mivel az anyag aerosol.

- Gyulékonysag (szilard, gazhalmazallapotiNem alkalmazhat6

- Gyulladasi lhmérséklet: 315°C

- Bomlasi bmérséklet: Nincs meghatéarozva.

- Ongyulladasi Bmérséklet: Az anyag magéatdl nem gyullad.

- Robbanasveszélyesség: A hasznélat sordn robbanésveszélyealeszélyes gaz-leweg

elegy keletkezhet.

- Robbanasi hatarok:

Also: 1,2 Vol %
Felss: 13,0 Vol %
- Gdznyomas 20 °C-nal: 8300 hPa
- Siriiség 20 °C-nal: 0,77 g/cm
- Relativ #iriség Nincs meghatéarozva.
- Gézsiriiség Nincs meghatéarozva.
- Parolgasi sebesség Nem alkalmazhat6
- Oldhatdsag/keverhéség az alabbiakkal:
Viz: Egyaltalan nem, vagy csak kismértékben kevérhet
- Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz: Nincs meghatarozva.
- Viszkozitas:
dinamikai: Nincs meghatarozva.
kinematikai: Nincs meghatarozva.

- Oldészer tartalom:

Szilardanyag tartalom: 249 %
- 9.2 Egyéb informacidk Tovébbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

- 10.1 Reakcidkészsépvabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezés

-10.2 Kémiai stabilitas

- Termikus bomlas/kerilend feltételek:Rendeltetésszéhasznélat esetén nincs bomlas.
-10.3 A veszélyes reakciok leliségeVeszélyes reakciok nem ismeretesek.

- 10.4 Kerllend korilményekTovabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés
-10.5 Nem 0Osszeférh#anyagok: Tovabbi lényeges informacidk nem allnak rendelkezés
- 10.6 Veszélyes bomlastermékaleszélyes bomlastermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informacidk

-11.1 A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informacio
- Akut toxicitadsA rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly&résriumai nem teljesiinek.
(folytatas a 7. oldalon)
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- Besorolas relevans LD/LC50-értékek:

67-64-1 Aceton

Szajon at | LD50 5800 mg/kg (rat)

Borén at | LD50 20000 mg/kg (rabbit)

123-86-4 n-Butil-acetét

Szajon & | LD50 13100 mg/kg (rat)

Boron at | LD50 >5000 mg/kg (rabbit)

Belégzésnel LC50/4/h >21,0 mg/l (rat)

106-97-8 Butan (<0,1% butadiéntartalom (203-450-8))

Belégzésnél LCSO/4‘h 658 mg/l (rat)

108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetéat

Szajon & | LD50 8532 mg/kg (rat)

Boron at | LD50 >2000 mg/kg (rat)

Belégzésnel LC50 134 mg/l (oncorhynchus mykiss /rfdegenforelle) (OECD-Priifrichtlinie203)
LC50/4 h 35,7 mg/l (rat)

- Primer ingerhatas:
- Barkorr6zié/bérirritacié A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztaly&réériumai nem teljesilnek.
- Sulyos szemkarosodas/szemirritacio
Sullyos szemirritaciét okoz.
- Légzsszervi vagy irszenzibilizacio
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly&rié&iumai nem teljesulnek.
- CMR hatasok (rakkelf, mutagén és teratogén hatas)
- Csirasejt-mutagenita# rendelkezésre allé adatok alapjan az osztaly&résiumai nem teljesilnek.
- Rakkelw hatasA rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly@résiumai nem teljesilnek.
- Reprodukcios toxicita#\ rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyaré&siumai nem teljesilnek.
- Egyetlen expozicid utani célszervi toxicitas (STOT)
Almosséagot vagy szédilést okozhat.
- Ismétlddd expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly&réériumai nem teljesiilnek.
- Aspiracios veszélp rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztalyaré&siumai nem teljesilnek.

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

-12.1 Toxicitas
- Akvatikus toxicitas:
108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetat
EC 10 >1000 mg/I (bel) (1ISO 8192)
EC50 / 48h >500 mg/l (daphnia magna / Wasserfloligh#nie 67/548/[EWG. Anhang V, C.2))
EC50/72h | >1000 mg/l (Selenastrum capricornutum) (OERY Ufrichtlinie 201)
NOEC >100 mg/l (daphnia magna / Wasserfloh) (OECD-Priifiliaie 202)
47,5 mg/l (Oryzias latipes) (OECD-Prifrichtlinie £0
- 12.2 Perzisztencia és lebonthat6skgvabbi Iényeges informaciok nem &llnak rendelkezés
- 12.3 Bioakkumulacids képessdgvabbi Iényeges informacidk nem &linak rendelkezés
-12.4 A talajban valé mobilita3 ovabbi Iényeges informacidk nem &linak rendelkezés
- Tovabbi okoldgiai informaciok:
- Altaldnos informaciok:
Vizveszélyességi osztaly (WGK): 1 (6nbesorola$)ényeszélyezteti a vizeket.
Higitatlan allapotban, illetve nagyobb mennyiségakime engedjik talajvizbe, a kérnyezeti vizekbgy aa
csatornahalézatba.
-12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhat6
-vPvB: Nem alkalmazhat6

(folytatas a 8. oldalon)
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- 12.6 Egyéb karos hatasdkovabbi lényeges informacidk nem allnak rendelkezés

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

-13.1 Hulladékkezelési mddszerek
- Ajanlas:

Nem keverhéthozz4 a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjik csat@dzatba.

A termékhulladék, ill. elhasznalt termék, valankiiirilt gongyodleg kezelésére a 72/2013. (VIII.)2mM
rendeletben foglaltak az iranyadok.

A termék és gongyoleghulladék veszélyes hulladékkegelend. Artalmatlanitasra megfelélengedéllyel
rendelked hulladékkezéhek kell atadni.

- Eurépai Hulladék Katalégus
08 01 11*| szerves olddszereket, illetve mas veszétymgokat tartalmazo festék- vagy lakkhulladék
1501 04 | fém csomagolasi hulladék

1501 11*| veszélyes, szilard por6zus matrixot (ghesztet) tartalmazd fémilbkészilt csomagolag
hulladék, ideértve a kilrilt hajtogazos palackokat

- Tisztitatlan csomagolasok:

- Ajanlas:
A nem szennyezett csomagoléanyagok a Recycliragrfatiioz szallithatok.
Artalmatlanitasra megfelélengedéllyel rendelkénulladékkezéhek kell atadni.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkoz6 informaciok

-14.1 UN-szam

-ADR, IMDG, IATA UN1950

-14.2 Az ENSZ szerinti megfelgkzallitsi megnevezés

- ADR UN1950 AEROSZOLOK
-IMDG AEROSOLS

- IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

-ADR

- osztaly 2 5F Gazok
- Bércak 2.1
-IMDG, IATA

- Class 21

- Label 2.1

- 14.4 Csomagolasi csoport )

-ADR, IMDG, IATA Ervénytelen

-14.5 Kornyezeti veszélyek: Nem alkalmazhat6

-14.6 A felhasznalét érimf kulénleges ovintézkedésdigyelem: Gazok
- Kemler-szam: -

(folytatas a 9. oldalon)
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- EMS-szam: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity| of|1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capagity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSQLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity|of
litre: Segregation as for class 9. Stow "separdte
from" class 1 except for division 1.4. For AEROSQL
with a capacity above 1 litre: Segregation as floe|t
appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the approprjat
subdivision of class 2.

-14.7 A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC
szabalyzat szerinti dmlesztett szallitas Nem alkalmazhat6

=

11%

- Szallitasi/egyéb adatok:

-ADR
- Korlatozott mennyiség (LQ) 1L
- Engedményes mennyiség (EQ) Kéd: EO
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
- Széllitasi kategoria 2
- Alagutkorlatozasi kod: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

-15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolaiatonsagi, egészségiigyi és kdrnyezetvédelfiridsiok/
jogszabalyok

- EGK iranyelvek szerinti jel6lés:

- 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverélaflyszasarol, cimkézégées csomagolasarol, a
67/548/EGK és az 1999/45/EK irdnyelvek modositdsirdatalyon kivil helyezégérvalamint az
1907/2006/EK rendelet médositasarol

- 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisasaiol, értékelését, engedélyezéséirés korlatozasarol
(REACH), az Europai Vegyianyag-igynokség létrerobhsaz 1999/45/EK iranyelv médositasarol,
valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 148&8dbizottsagi rendelet, a 76/769/EGK tanacsi irdmye
a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 200@Rbizottsagi irdnyelv hatalyon kiviil helyezébér
-1999/45/EK iranyelve a tagallamoknak a veszélgszikmények osztalyozasara, csomagolasara és
cimkézésére vonatkozé torvényi, rendeleti és kiigagasi rendelkezéseinek kozelitéksér

- Orszagos d@irasok:

Ervényes magyar térvények és rendeletek:

Veszélyes anyagok, készitmények:

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

44/2000. (XII. 27.) EGM rendelet, a veszélyes aokkagl és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szaibdllya

25/2000. (I1X. 30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet mkatuelyek kémiai biztonsagarol

Veszélyes hulladékok:

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes dékdkal kapcsolatos tevékenységek végzésénekdaltiéte
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékr

442/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a csomagolag®h csomagolasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol

Tiizvédelem:

(folytatas a 10. oldalon)
H—
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(folytatas a 9. oldalrdl)
28/2011. (1X. 6.) BM rendelet

- Foglalkoztatéasi korlatozassal kapcsolatos informéki
Vegyiik figyelembe a fiatalkorGiakra vonatkozé foglalatasi korlatokat.

- Vizveszélyeztetési osztalfizveszélyességi osztaly (WGK): 1 (6nbesorolad)éenyeszélyezteti a vizeket.
- 15.2 Kémiai biztonsagi értékeléA:kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tAmaszkodnak, ls@omem jelentik a termék tulajdonséagainak garajétia
és nem alapoznak meg sz&lgses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H220 Rendkivilkizveszélyes gaz.
H225 Fokozottanizveszélyes folyadék ézg
H226 Tizveszélyes folyadék észg
H280 Nyomas alatt lévgazt tartalmaz; ti hatasara robbanhat.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

- Roviditések és mozaikszavak:
RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "mmé&pnal Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tizveszélyes gazok — 1. kategéria
Aerosol 1: Aeroszolok — 1. kateg6ria
Press. Gas C: Nyomas alatt ffgazok — Sritett gaz
Flam. Liqg. 2: Tizveszélyes folyadékok — 2. kategoria
Flam. Lig. 3: Tizveszélyes folyadékok — 3. kategoria
Eye Irrit. 2: Sulyos szemkarosodas/szemirritackh kategoria
STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozici)kategoria




