|||»

MOTIP DUPLI
oldalszam: 1/11

Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk és 830/2015/EU rendelet Ireslléklete
szerint

Létrehozas datuma: 15.12.2016 Verzié: 108 Feliilvizsgalat datuma: 07.12.2016

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/véllatiés azonositasa

- 1.1 Termékazonosito
- Kereskedelmi megnevezés: DUPLI-COLOR® DECO HIGH GL®EAL 1013 400 ML

- Cikkszam:302004

-1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonositotafahalasai, illetve ellenjavallt felhasznéalasai

- Felhasznalasi tevékenységet végmazat
SU21 Fogyaszt6i felhasznalasok : Maganhaztartdsakossag / fogyasztok
SU22 Foglalkozasszéfelhasznalasok : Lakossagi felhasznalas (k6zigasgaktatas, szérakoztatas,
szolgaltatasok, kézesek)

- Termék kateg6ridPC9a Bevonatok és festékek, higitok, festékétidvo

- Eljaras kategoria
PROC7 Ipari porlasztas
PROC11 Nem ipari permetezés

- Kdrnyezeti kibocsatasi kategéria
ERC8a Nem reaktiv technolégiai segédanyag ettefgghasznalasa (nem dolgozzak fel arucikkbe vagy
arucikkre, beltéri)
ERC8d Nem reaktiv technolégiai segédanyag ettefgghasznalasa (nem dolgozzak fel arucikkbe vagy
arucikkre, kultéri)

- Anyag/készitmény hasznalakesték

- 1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
- Gyarto/szallito:
MOTIP DUPLI B.V.
Wolfraamweg 2
NL-8471 XC Wolvega
The Netherlands
Tel.: +31 (0)561 694400
Fax.: +31 (0)561 694411
A biztonsagtechnikai adatlap kiallitasaért felekzemeély e-mail cime:
info@nl.motipdupli.com
iroda@motipdupli.hu
Forgalmazza:
Motip Dupli Hungéaria Kft.
2038 Soskut, Ipari Park 3507/6 hrsz.
Tel.: (+36) 23-560-012
Fax.: (+36) 23-560-014
- Siirggsségi informacio:
Egészségligyi Toxikolbgiai Tajékoztaté Szolgalal &)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Tel.: (36)-80-201-199 (0.00 - 24.00)
Fax.: (36)-1-476-6464 (0.00 - 24.00)
- 1.4 Siurgisségi telefonszam:
Tel.: +31 561 694 400
Fax.: +31 561 694 411
Tel.: +36-1-476-0200
(Mo - Fr 08:30 - 17:00 uur)
(H - Cs: 08:00 - 16 6ra P: 08:00 - 12:30 6ra)

Dijmentesen hivhat6 zéld szam: +36 80 20 11 99h(@47 d/wk)

HU —
(folytatas a 2. oldalon)
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2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

- 2.1 Az anyag vagy keverék besorolasa
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

GHSO02 lang
Aerosol 1 H222-H229 Rendkiviitzveszélyes aeroszol. Az edényben tdlnyomés urlkadi
hatasara megrepedhet.
GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Sulyos szemirritaciét okoz.
STOT SE 3 H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Aquatic Chronic 3 H412 Artalmas a vizigéllagra, hosszan tarté karosodast okoz.

- 2.2 Cimkézési elemek

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek 9ezt&sarol, Cimkézés@irés Csomagolasarol sz6lo
rendelet) szerint osztalyozva és cimkézve.

- Veszélyt jel# piktogramok

GHS02 GHS07

- Figyelmezteté¥eszély

- Veszélyt meghataroz6 komponensek a cimkézéshez:
Aceton
Benzin (nyersolaj), hidrogénnel kéntelenitett nehéz
Oldészer benzin (nyersolaj), kénhgrom.
- Figyelmeztaf mondatok
H222-H229 Rendkivilizveszélyes aeroszol. Az edényben tlinyomas urklkadiatasara megrepedhet.

H319 Sulyos szemirritaciét okoz.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H412 Artalmas a vizi éilagra, hosszan tarto karosodast okoz.
- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
P102 Gyermekeét elzarva tartando.
P260 A permet belélegzése tilos.
P210 H5t4l, forro fellleteksl, szikratol, nyilt langtdl és mas gyujtéforrastalol tartando. Tilos a
dohéanyzas.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasztétesem.
P211 Tilos nyilt langra vagy mas gyujtéforrasra petazni.
P410+P412 Napfényt védend. Nem érheti 50 °Cdmérsékletet meghalad@h
P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a helyi/regibsiemzeti/nemzetkdzi szabalyozasoknak

megfelefen kell hulladékként elhelyezni.
- Potldlagos adatok:
EUHO066 Ismétids expozicié a br kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
- 2.3 Egyéb veszélyek
- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhat6

(folytatas a 3. oldalon)
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-vPvB: Nem alkalmazhat6

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6ssaéteyvonatkoz6 adatok

- 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
- Leiras: Az alabbi anyagokbdl all6, veszélytelen adaléktdanimazo keverék.

- Veszélyes alkotorészek:
CAS: 67-64-1 Aceton 25-50%

EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H225
Indexszam: 606-001-00r&> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

CAS: 74-98-6 Propan 12,5-20%

EINECS: 200-827-9 @ Flam. Gas 1, H220
Indexszadm: 601-003-00rBress. Gas C, H280

EK-szam: 919-446-0 |Benzin (nyersolaj), hidrogénnel kéntelenitett nehéz 12,5-20%
Indexszam: 649-330-00r% Flam. Liq. 3, H226 |
STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304

<& Aquatic Chronic 2, H411

& STOT SE 3, H336
CAS: 106-97-8 Butan 10-12,5%

EINECS: 203-448-7 @ Flam. Gas 1, H220
Indexszam: 601-004-00rBress. Gas C, H280

CAS: 75-28-5 lzobutan -~~~ 10-12,5%

EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1, H220
Indexszam: 601-004-00+Bress. Gas C, H280

EK-szam: 918-668-5 Oldoészer benzin (nyersolaj), kéramom. 2,5-5%

& Flam. Lig. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
<& Aquatic Chronic 2, H411
{» STOT SE 3, H335-H336

CAS: 1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke) 1-2,5%

EINECS: 215-535-7 & Flam. Lig. 3, H226
Indexszam: 601-022—00-@ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin I2jtH315

- Tovabbi informaciok:A megadott veszélyességi utaldsok szovege a dsetagn talalhato.

4. SZAKASZ: Elgsegély-nyujtasi intézkedések

- 4.1 Az elgsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
- Belélegzés utanGondoskodjunk friss levénsl; panaszok esetén keressiik fel az orvost.
- Bérrel valo érintkezés utanAltalaban a termék nem ingerli ai.
- A szemmel val6 érintkezés utan:
A szemet foly6 viz alatt néhany percen &t obliesiinikbzben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartosasank
esetén kérjink orvosi tanacsot.
- Lenyelés utanitassunk sok vizet és gondoskodjunk friss énsgAzonnal hivjunk orvost.
- 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tlineéskhatasok
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezés
- 4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kuloetegllatas jelzése
Tovabbi lényeges informéaciok nem allnak rendelkezés

HU —
(folytatas a 4. oldalon)
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5. SZAKASZ: Tizoltasi intézkedések

-5.1 Oltéanyag
- Megfelel tizoltészerek:
CO2, porolté vagy vizsugar. A nagyobb tlizeket wizgisugarral vagy alkoholnak ellenallé habbal oksu
- Biztonsagi okokbol nem megfelglizoltészerekteljes vizsugar
-5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsuld kilonegeszélyek
Tovabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés
- 5.3 Tizoltoknak sz6l6 javaslat
- Kulonleges védfelszerelésKulonleges intézkedések nem sziikségesek.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlensZdidrnyezetbe jutas esetén

- 6.1 Személyi 6vintézkedések, egyénidesakdzok és vészhelyzeti eljarasok
Gondoskodjunk kieléditmértéki szelbzéspl.
Tartsuk tavol ai#zforrasokat.

- 6.2 Kornyezetvédelmi dvintézkedések:
Ne engedjik bele a csatornaba, vagy a kdrnyezatkie.
A kdrnyezeti vizekbe vagy csatornaba val6 behatséagen értesitsik az illetékes hatésagokat.
Ne hagyjuk bekertlni a csatornaba/felszini vizetalbagirizbe.

- 6.3 A terlileti elhatarolas és a szennyezésmentesitédszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfeteszelbztetéssl.

- 6.4 Hivatkozas més szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetbert kifpdaciokat.
A személyes vétkiszereléshez lasd a 8. Fejezetben kozolt infagkat
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezekizélt informaciokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

- 7.1 A biztonsagos kezelésre iranyuld ovintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfetzielizéspl és elszivasrol.
- Tiiz- és robbanésvédelmi informaciok:
Ne szérjuk az anyagot langba vagy izz6 testekre.
Tartsuk tavol aifizforrasokat - ne dohanyozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus féité# ellen.
Figyelem: Nyomas alatti edény. Védjik a napsugadkzés az 50 fok felettidmérsékletekd. Hasznalat utan
se nyissuk fel északos modon és ne égessik el.

- 7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetlgipszeférhetetlenséggel egyitt
- Raktarozas:
- A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben taatatt kbvetelmény:
Hiivos helyen taroljuk.
Vegyik figyelembe a nyomas alatti gaztartalyokéaddasara vonatkozé hatésagsbsokat.
- Egylttes tarolassal kapcsolatos informéaciddem sziikséges.
- Tovabbi adatok a raktarozasi korilményekkel kapablan: Hstdl és kdzvetlen napsugéarzastol védjuk.
- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhaszndkdso
Tovabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés

8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyédeham

- Pétlélagos informacié a niszakai berendezés kialakitasahdovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.

- 8.1 Ellerdrzési paramétereR5/2000 EUM-SZCSM egyiittes rendelet alapjan:
(folytatds az 5. oldalon)
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- Alkotérészek munkahelyre vonatkoztatott, felligyetetgyat képed hatarértékekkel:
67-64-1 Aceton
TLV| CK-érték: 2420 mg/fn
AK-érték: 1210 mg/in
[
106-97-8 Butén
TLV| CK-érték: 9400 mg/fn
AK-érték: 2350 mg/in
1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke)
TLV| CK-érték: 442 mg/tn
AK-érték: 221 mg/fn
b
- Bioldgiai expoziciés mutatok megengediétatarértékei
1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke)
BEM| 1500 mg/g kreatinin
Vizsgalati anyag: vizeletben
Mintavétel ideje: niszak utan
Bioldgiai expoziciés (hatas) mutatéd: metil-hippural
- Pétl6lagos informacidk:A Iétrehozasnal érvényes listak képezték a kiinmtultot.

- 8.2 Az expozicio elleni védekezés

- Személyes véielszerelés:

- Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk tavol élelmiszerehtt italoktdl és takarmanyoktol.
A szennyezett folyadékkal atitatott ruhazatot aabmegyik le.
Munkahelyi sziinetekdtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezziik be a gazokat/gket/aerosolokat.
Kerlljik a szembe val6 bejutast.
Kerlljik a szemmel égivel val6 érintkezést.

- Légzésvédelenmem szikséges.

- KézvédelemNem sziikséges.

- KesztyianyagNem sziikséges.

- Athatolasi id5 a kesztganyagonNem sziikséges.

- Szemvédelem:

Jol zard védszemiiveg.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

-9.1 Az alapvet fizikai es kemiai tulajdonsagokra vonatkozo infoamiok
- Altalanos adatok
- Kilsg jellemzk:

Forma: aerosol

Szin: kiilonbo7 szini; szinezés szerint
- Szag: oldoszer jelled
- Szagkiiszobérték: Nincs meghatarozva.
- pH-érték: Nincs meghatarozva.

- Allapotvaltozas
Olvadaspont/olvadasi tartomany: nem meghatarozhat6

(folytatas a 6. oldalon)
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Forraspont/forrasi tartomany: nem alkalmazhat6, mivel az anyag aerosol

- Lobbanéaspont: <0 °C
Nem alkalmazhat6, mivel az anyag aerosol.

- Gyulékonysag (szilard, gazhalmazallapot®tNem alkalmazhaté

- Gyulladasi lhmérséklet: > 200 °C

- Bomlasi bmérséklet: Nincs meghatarozva.

- Ongyulladas: Az anyag magétol nem gyullad.

- Robbanasveszély: Az anyag nem robbanésveszélyes, azonban robbanékess

g6z06k és levefikeverékének kéfiaése lehetséges.

- Robbanasi hatarok:

Also: 0,6 Vol %
Felss: 13,0 Vol %
- Gdznyomas 20 °C-nal: 3500 hPa
- Siriiség 20 °C-nal: 0,758 g/cm
- Relativ #iriség Nincs meghatarozva.
- Gézgiriiség Nincs meghatarozva.
- Parolgasi sebesség Nem alkalmazhat6
- Oldhat6sag/keverhéség az alabbiakkal:
Viz: Egyéltalan nem, vagy csak kismértékben kevérhet
- Eloszlasi egyutthat6 (n-Oktanol/viz): Nincs meghatarozva.
- Viszkozitas:
dinamikai: Nincs meghatarozva.
kinematikai: Nincs meghatarozva.
- Oldoszer tartalom:
Szerves olddszerek: 82,4 %
-EU-VOC: 624,5 g/l
-EU-VOC in %: 82,39 %
- Szilardanyag tartalom: 18,5 %
- 9.2 Egyéb informacidk Tovéabbi Iényeges inform4cidk nem allnak rendelkezés

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

- 10.1 Reakcidkészsépvabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezés

-10.2 Kémiai stabilitas

- Termikus bomlas/kerulend feltételek:Rendeltetésszéhasznalat esetén nincs bomlas.

-10.3 A veszélyes reakciok leliségeVeszélyes reakciok nem ismeretesek.

-10.4 Kerllend korilmények
50 °C feletti BFmérséklet, kbzvetlen napsugarzaseb gyujtoforras. Tovabbi Iényeges informacidk nem
allnak rendelkezésre.

-10.5 Nem osszeférngtinyagok: Tovabbi [ényeges informéaciok nem allnak rendelkezés

- 10.6 Veszélyes bomlastermék&leszélyes bomlastermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikolbgiai adatok

-11.1 A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacio
- Akut toxicitasA rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztély@aé&iumai nem teljesiinek.
(folytatas a 7. oldalon)
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- Besorolas relevans LD/LC50-értékek:
67-64-1 Aceton
Szajon a | LD50 5800 mg/kg (rat)
Bdron & | LD50 20000 mg/kg (rabbit)
Belégzésnel LC50/ 4 h 39 md/mat)
Benzin (nyersolaj), hidrogénnel kéntelenitett nehéz
Szajon a | LD50 >5000 mg/kg (rat)
Bdron & | LD50 3400 mg/kg (rabbit)
Belégzésnel LC50/4h 13100 my(nat)
106-97-8 Butan
Belégzésnél LC50 / 4‘ h 658000 my(rat)
Oldészer benzin (nyersolaj), kdndyarom.
Szajon a | LD50 3592 mg/kg (rat) (OECD401)
Bdron & | LD50 >3160 mg/kg (rab) (OECD402)
Belégzésnel LC50 /4 h >6193 mgfmat)
1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke)
Szajon a | LD50 3523 mg/kg (rat)
Bdrén & | LD50 2000 mg/kg (rabbit)
Belégzésnel LC50/ 4 h 22,1 m§(nat)
64742-48-9 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz
Szajon a | LD50 >15000 mg/kg (rat)
Bdrén & | LD50 >3000 mg/kg (rab)
Belégzésnel LC50/4/h >2,8 md/frat)

- Primer ingerhatas:
- Barkorrézid/berirritacid A rendelkezésre alloé adatok alapjan az osztaly@résriumai nem teljesiinek.
- Sulyos szemkarosodas/szemirritacio
Silyos szemirritaciot okoz.
- Légziszervi vagy brszenzibilizacio
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly&réériumai nem teljesilnek.
- CMR hatésok (rakkel#, mutagén és teratogén hatas)
- Csirasejt-mutagenitas rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztaly&rié&&riumai nem teljesuinek.
- Rakkel hatasA rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly&réériumai nem teljesulnek.
- Reprodukcids toxicitag\ rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztaly&rié&iumai nem teljesuinek.
- Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Almosséagot vagy szédiilést okozhat.
- Ismétlsdd expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly&rié&iumai nem teljesulnek.
- Aspiracios veszélp rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly&réériumai nem teljesulnek.

12. SZAKASZ: Okologiai adatok

-12.1 Toxicitas

- Akvatikus toxicitas:
67-64-1 Aceton
EC50/48 h 8800 mg/l (daphnia magna)
LC50/48 h 2262 mg/l (daphnia magna)
LC50 /96 h (sztatikug) 5540 mg/l (fish)

(folytatas a 8. oldalon)
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Benzin (nyersolaj), hidrogénnel kéntelenitett nehéz
EC50/48 h 10-22 mg/l (daphnia magna)
EC50/72h 4,6-10 mg/l (algae)
LC50/96 h 10-30 mg/I (fish)

Oldoszer benzin (nyersolaj), kdniyarom.

EC50/24 h 150 mg/l (daphnia magna)
EC50/48 h 7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 3,77 mgl/l (fish)

1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke)

EC50/48 h 7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 13,5 mg/l (fish)

-12.2 Perzisztencia és lebonthat6sbavabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés
- 12.3 Bioakkumulacids képessdmvabbi lényeges informéciok nem allnak rendelkezés
-12.4 A talajban valé mobilitag ovabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés
- Okotoxikus hatasok:
- MegjegyzésHalakra &rtalmas.
- Tovabbi 6kologiai informaciok:
- Altalanos informaciok:
2 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztalizekat veszélyezteti.
Ne engedjik bele a talajvizbe, a kdrnyezeti vizekdgy a csatornahaldzatba.
Csekély mennyiségek taljba kerulése is veszélyaztotvizet.
vizi éblényekre karos
-12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhat6
-vPvB: Nem alkalmazhat6
- 12.6 Egyéb karos hatasdkovabbi lényeges informaciék nem allnak rendelkezés

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

-13.1 Hulladékkezelési mddszerek

- Ajanlas:
Nem keverhéthozz4 a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjik bekatrnahalézatba.
A termékhulladék, ill. elhasznalt termék, valankiirilt gongydleg kezelésére a 98/2001. (VI. K&rm.
rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KéMdeletben foglaltak az iranyadok.
A termék és gongyoleghulladék veszélyes hulladékigalend. Artalmatlanitasra megfelélengedéllyel
rendelked hulladékkezéhek kell atadni.

- Eurépai Hulladék Katalégus
08 01 11*| szerves oldészereket, illetve mas veszétymgokat tartalmazo festék- vagy lakkhulladék
1501 04 | fém csomagolasi hulladék

- Tisztitatlan csomagolasok:

- Ajanlas:
A nem szennyezett csomagoléanyagok a Recyclirsgrfatiioz szallithatok.
Artalmatlanitasra megfelélengedéllyel rendelkénulladékkezeének kell atadni.

14. SZAKASZ: Szallitdsra vonatkoz6 informaciok

-14.1 UN-sz&dm

-ADR, IMDG, IATA UN1950

-14.2 Az ENSZ szerinti megfelgbzallitasi megnevezés

-ADR 1950 AEROSZOLOK

(folytatas a 9. oldalon)
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(folytatas a 8. oldalrdl)

-IMDG AEROSOLS

- IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

-ADR

- osztaly 2 5F Gazok
- Bércak 2.1
-IMDG, IATA

- Class 21

- Label 2.1

- 14.4 Csomagolasi csoport )

-ADR, IMDG, IATA Ervénytelen
-14.5 Kornyezeti veszélyek:

- Marine pollutant: Nem

- 14.6 A felhasznalot érirk killonleges 6vintézkedésdkgyelem: Gazok

- Kemler-szam: -

- EMS-szam: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS$:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated
from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS
with a capacity above 1 litre: Segregation as fue t
appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

-14.7 A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC
szabalyzat szerinti dmlesztett szallitas Nem alkalmazhat6

- Szallitasi/egyéb adatok:

-ADR
- Korlatozott mennyiség (LQ) 1L
- Engedményes mennyiség (EQ) Kéd: EO
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
- Széllitasi kategoria 2
- Alagutkorlatozasi kod: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

(folytatas a 10. oldalon)
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- UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

-15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolaiamnsagi, egészségiigyi és kdrnyezetvédelfiméesiok/
jogszabalyok

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés

- 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverélaflyszasarol, cimkézégées csomagolasardl, a
67/548/EGK és az 1999/45/EK irdnyelvek modositdsirdatalyon kivil helyezégérvalamint az
1907/2006/EK rendelet médositasarol

- 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisasa&iol, értékelését, engedélyezéséirés korlatozasarol
(REACH), az Europai Vegyianyag-igynokség létrerophsaz 1999/45/EK iranyelv médositasarol,
valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 148&8#dbizottsagi rendelet, a 76/769/EGK tanacsi irdmye
a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 200@Rbizottsagi irdnyelv hatalyon kiviil helyezébér
-1999/45/EK iranyelve a tagallamoknak a veszélgszikmények osztalyozasara, csomagolasara és
cimkézésére vonatkozé toérvényi, rendeleti és kiigagasi rendelkezéseinek kozelitéksér

- Iranyelv 2012/18/EU

- Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLEKLEgyik alkot6anyag sincs listazva
- Seveso-kategérig®3a TUZVESZELYES AEROSZOLOK

- Kliszobértékek (tonna): Alsé kiiszobértgkO t

- Kliszobértékek (tonna): Fedskiiszobértéls00 t

- Orszagos déirasok:
Ervényes magyar térvények és rendeletek:
Veszélyes anyagok, készitmények: 2000. évi XXMdntpa kémiai biztonsagrol
44/2000. (XII. 27.) EGM rendelet, a veszélyes aokkagl és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szaibdllya
25/2000. (I1X. 30.) EuM-SzCsM egyiittes rendelet mkatuelyek kémiai biztonsagarol
Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) Korm. edgich veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékgelysé
végzésének feltételdir
16/2001. (VII. 18.) K&M rendelet, illetve modosit§s0/2002. (11l. 26.) K&M rendelet] a hulladékok
jegyzékédl
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolasré@ ésomagolasi hulladék kezelésének részletes yaaiddl
Tiéizvédelem: 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

- 15.2 Kémiai biztonsagi értékeléA: kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tAmaszkodnak, lsaemem jelentik a termék tulajdonsagainak garajtia
€s nem alapoznak meg szelZses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H220 Rendkivilizveszélyes gaz.
H225 Fokozottanitzveszélyes folyadék észg
H226 Tizveszélyes folyadék észg
H280 Nyomas alatt lévgazt tartalmaz; ti hatdsara robbanhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerilve halalos lehet.
H312 Bjrrel érintkezve artalmas.
H315 Bjrirritalé hatasu.
H319 Sulyos szemirritaciét okoz.
H332 Belélegezve artalmas.
H335 Léguti irritaciot okozhat.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H372 IsméWds vagy hosszabb expozicié esetén karositja a sagrvek

,,,,,,

(folytatas a 11. oldalon)
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- Roviditések és mozaikszavak:

RID: Réglement international concernant le trandpes marchandises dangereuses par chemin de égu{&ions Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgéhe International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substmnc

CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1: Tizveszélyes gazok — 1. kategdria

Aerosol 1: Aeroszolok — 1. kategéria

Press. Gas C: Nyomas alatt tégazok — Gritett gaz

Flam. Liqg. 2: Tizveszélyes folyadékok — 2. kategoria

Flam. Liqg. 3: Tizveszélyes folyadékok — 3. kategoria

Acute Tox. 4: Akut toxicitas — 4. kategdria

Skin Irrit. 2: BSrmaras/kjrirritacioé — 2. kateg6ria

Eye lIrrit. 2: Sulyos szemkarosodas/szemirritack kategoéria

STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozic)kategoria

STOT RE 1: Célszervi toxicitas (isndélif expozicio) — 1. kategoria

Asp. Tox. 1: Aspiracids veszély — 1. kategoéria

Aguatic Chronic 2: A vizi kdrnyezetre veszélyessshl tava vizi toxicitasi veszély — 2. kategéria

Aguatic Chronic 3: A vizi kdrnyezetre veszélyessshl tava vizi toxicitasi veszély — 3. kategéria
-* Az adatok az @z verzibhoz képest megvaltoztak

(folytatas a 10. oldalrdl)
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